EK1

KARAYOLU ALTYAPISI PROJELERI ICIN KARAYOLU GUVENLIGI ETKi
DEGERLENDIRMESi

(1) Karayolu giivenligi ctki degerlendirmesi esaslar:

a) Problem ve/veya ihtiyaglarn tamimlanmasi,

b) Meveut durum ve meveut durumu degistirmeye yonelik ‘higbir sey yapmama’
senaryosu,

¢) Olgiilebilir ve izlencbilir karayolu giivenlik hedeflerinin belirlenmesi,

¢) Onerilen giizergah ve/veyaaltyapr alternatiflerinin karayolu giivenligine olan ctkilerinin
analizi,

d) Onerilen alternatiflerin maliyet-fayda analizlerini ierecek sekilde karsilagtinlmasi,

¢) Uygun bulunan ¢oziimlerin siralanmas

(2) Dikkate alinacak diger hususlar:

a) *Higbir sey yapmama’ senaryosuna karsi 8liimleri ve kazalari azaltma hedefi,

b) Giizergah segimi ve trafigin ozellikleri,

¢) Yola katlma ve aynimalar, kavsaklar, hemzemin gegitler gibi altyapilarin, meveut
karayolu aglarina olast etkileri,

¢) Korunmasiz yol kullamctlar dahil (yayalar, bisikletliler, motosikletliler vb.) tiim yol
kullamcilars,

d) Trafik ozellikleri (trafik hacmi, trafigin tasit simflarina gore dagihimi vb.),

¢) Mevsimsel ve iklimsel kosullar,

f) Yeterli sayida giivenli park alanlarinin olmasi,

g) Sismik hareketlilik.

EK2

KARAYOLU ALTYAPISI PROJELERI iCIN KARAYOLU GUVENLIK
KONTROLU

(1) On proje asamasinda degerlendirme dlciitleri:
a) Toprak kaymas:, sel ve 1 gibi doga olaylan olasiligia karst karayolu altyapist
projesinin cografi konumu, mevsimsel ve iklimsel kosullar. sismik hareketlilik,
b) Kavsaklarin tipleri ve kavsaklar arasi mesafeler,
¢) Trafik seritlerinin sayisi ve tiirleri (urmanma seridi, ayriima-katlma seridi vb.),
¢) Projelendirilen karayolu igin kabul edilen trafigin 6zellikleri,
d) Karayolu kesiminin yol agindaki fonksiyonu ve geometrik simflandiriimasi,
) Meteorolojik kosullar,
) Proje huzlan,



g) Enkesitlerin (yol platformu, toplayici yol, bisiklet yolu, yaya yolu, banket, refiij vb.nin
enkesitteki yerlesimi ve genisligi) ve giizergah boyunca enkesit degiisimlerinin
uygunlugu,

8) Yatay giizergah. diisey giizergah ve giizergahlar arasindaki tutarhilik,

h) Goriis mesalesi (durug gorii, gegis goris, yanal goriis mesafeleri),

1} Kavsaklar (kavsak yerlesim plam, anayola erisim. giris ve ¢ikiglarin uygunlugu),

1) Toplu tasima ve karayolu altyapisi haricindeki diger altyapilar,

j) Karayolu-demiryolu kesismeleri.

(2} Kesin proje asamasinda degerlendirme olgiitleri:

a) Yerlesim plam ve giizergahlarin yeniden degerlendirilmesi,

b) Yatay-diisey isaretlemeler, 151kl ve sesli isaretlemeler ve birbirileriyle uyumiuluklan,

¢) Aydinlatilmus vollar ve kavsaklar,

¢} Yol boyu ekipmanlari (otokorkuluk, carpma yasuklan vb.),

d) Yol boyu gevresi ve peyzaj,

¢) Yol boyundaki sabit engeller,

f) Gtivenli park alan kosullan,

g) Korunmasiz yol kutlamicilart (yayalar, bisiklctliler, motosikletliler vb.),

8} Kullamet dostu yol sinirlama sistemi uygulamalari (korunmasiz yol kullamcilarin
tehlikelerden korumak i¢in arpma bariyerleri ve orta refiijler),

h) Yol boyu tesisleri ve dinlenme alanlari (tipi, cografi konumu, ana yola baglantilan, giris
ve ¢ikislarm uygunlugu),

1) Durak yerleri, cepler vb.

(3) Trafige agiimadan nceki asamasinda degerlendirme 6lgiitleri:
a) Yol kullamicilarinin giivenligi, karanlik ve normal hava kosullan gibi farkl:
durumlarda goriiniirliik,
b) Yatay-diisey isaretlemelerin ve yol isaretlerinin gériiniirliigii ve okunabilirligi,
¢) Yol ylizey kaplamasinimn durumu (kayma direnci, yiizey bozukluklari vb.).

(4) Yolun trafige agildig ilk donemin sonuna kadar olan agamada degerlendirme dlgiitleri:
a) Kullamcilarm  gergek  davramglanim  dikkate alarak  karayolu giivenliginin
degerlendirilmesi,

b) Degerlendirme siiresinin yolun dzellikleri dikkate alinarak belirlenmesi,

Herhangi bir asamadaki karayolu giivenligi kontrolii esnasinda, gerckli gériilen durumlarda,
onceki agamalardaki degerlendirme 6lgiitleri yeniden gozden gegirilir.

EK3

KAZA YOGUNLUGU YUKSEK OLAN KARAYOLU KESIMLERININ
SIRALAMASI VE AG GUVENLIK SIRALAMASI

(1) Kaza yogunlugu yitksek olan karayolu kesimlerinin belirlenmesi,

Kaza yogunlugu yiiksek olan karayolu kesimlerinin belirlecnmesinde, trafik hacmi ile
birlikte birim yol uzunluguna diigen gegmis yillarda gergeklesmis olimlii kaza sayisy
kavsaklarda ise kavsak bagma diigen benzer kaza sayisi dikkate ahnir.

(2) Ag giivenligi siralamast analizi i¢in karayolu kesimlerinin belirlenmesi



AQ gtvenligi siralamasi analizi igin karayolu kesimlerinin belirlenmesinde, kaza
maliyetlerindeki potansiyel azalmalar dikkate alinir. Karayolu kesimleri, kategoriler halinde
siiflandirthir. Her bir yol kategorisi igin karayolu kesimleri, kaza yogunlugu, trafik hacmi ve
trafik dzellikleri gibi glivenlikle ilgili faktdrlere gore analiz edilir ve siralamr.

Her yol kategorisi igin, altyapida yapilacak iyilestirmelerin saglayacagi faydaya pére
karayolu kesimlerinin éncelik listesi hazirlanarak ag giivenlik siralamas: sonuglandirihir.

(3) Uzman ekibin, sahada inceleyecegi konular:
a) Karayolu kesiminin tammlanmast,
b) Aym karayolu kesimine ait énceden hazirlanmus raporlar varsa, bu raporlaria ilgi
kurulmasi,
¢) Mevcut kaza raporlarimin analizi,
¢} Son 3 yilda meydana gelen trafik kaza sayis: ve bu kazalardaki olii sayisi, yarali sayisl,
d) Farkh zamanlarda gerceklestirilmesi dngériilen ve asagida verilen drnekler gibi Snleyici
tedbir Gnerileri,
* Sabit yol boyu engellerinin kaldirilmas: veya korumaya ahinmast,
s thz simrlarimn azalulmas: ve hiz kontrollerinin artiriimast,
¢ Farklt hava ve aydinlatma kosullaninda gériniirlisgin iyilestirilmesi,
* Yol boyu ekipmanlanimin giivenlik kosullarinin iyilestirilmesi (yol simrlama
sistemleri),
* Yol isaret ve isaretlemelerinin (sarsma bantlar uygulamalari dahil) konumunun,
uyumlulugunun, gériiniirliijiiniin ve okunabilirliginin iyilestirilmesi,
* Kaya diismesi, toprak kaymast ve ¢ig diismesine karsi koruma tedbirleri ve
gerekli isaretlemelerin yapilmasi,
Yol kaplamasinin tutusunun/piiriizliiliigtiniin iyilestirilmesi,
Yol simrlama sistemlerinin yeniden tasarlanmasi,
Reflijlerde giivenlik kogullarinin saglanmast ve iyilestirilmesi,
Ondeki araci geeme diizeninin degistirilmesi,
Karayolu-Demiryolu kesigmeleri dahil kavsaklarin iyilestirilmesi,
Yol glizergdhinin degistirilmesi,
Yol genigliginin degistirilmesi, kaplamali banketlerin ilave edilmesi,
Trafik yonetim ve kontrol sisteminin kurulmas,
Korunmasiz yol kullanicilar ile ¢akisma ihtimalinin azaltilmas:,
Karayolu altyapisinin, giincel proje standartlarina gore ivilestirilmesi,
Yol kaplamasinin yenilenmesi veya iyilestirilmesi,
Akith yol isaretlerinin kullaniimast,
Birlikte igletilebilirlik, acil durumlar ve sinyalizasyon uygulamalan i¢in akill
ulagim sistemleri ve telematik sistemlerinin gelistiriimesi.
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EK 4
KAZA RAPORLARINDA YER ALAN KAZA BiLGILERI

Kaza raporlari, asagidaki bilgileri igerir:

(1) Kaza yeri bilgisi (miimkiin oldugunca kesin),

(2) Kaza alaninin fotograflar: ve/veya krokisi,

(3) Kazann tarihi ve saati,

(4) Sinyalizasyon, trafik seritlerinin sayisi, yatay-diigey isaretlemeler, yol yiizeyi,
aydinlatima ve hava kosullari, hz simin, yol boyu engellerini igeren arazi tipi, vol tipi,
kavsak tipi gibi yol hakkinda bilgi,

(5} Trafik kazasindaki 6lii ve yarah sayisi,

(6) Kazaya kansan kisilerin yagi, cinsiyeti, uyrugu, alko! seviyesi, giivenlik ekipman
kullanip kullanmadig: gibi bilgiler,

(7) Kazaya kanisan tagit/lasitlar hakkinda bilgi (tasit tiirii, yasi, iilkesi, varsa giivenlik
ekipman, ilgili mevzuata gore periyodik teknik kontroliinit en son yapurdig tarih),

(8) Kaza tipi, carpisma tipi, tagit ve siiricii manevralan gibi kaza verileri,

(9) Miimkiin oldugunda, kaza saati ile kazamn kayit edildigi ya da yardim ekibinin ulastj
saat arasinda gegen siire bilgisi.



